FOMA ③ SO902iWP+ 

データ通信マニュアル 

データ 通信に ついて . 

ご使用になる前に . 

データ通信の準備とミ荒れ . 

パソコンと FOMA 端末を接続する . 

通信設定ファイル （ ドライバ)をインストールする 


■データ通信マニュアルについて 

本マニュアルでは 、 FOMA SO 902 iWP + でデータ通信をする隙に必要なき項についての説明をはじめ、 
rS 09 日 2 iWP + 通信設定ファイル（ドライバ)」のインストール方法などを説明していまず。 

■Windows の操作について 

本マニュアルは 、 Windows Vista に対応した内容となっておりまず。 
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一夕通信について 


FOMA 端まで利巧でをるデータ通信は、パケツト通信、 
64 K データ通信、データ転送の3つに分類されます。 

• F 日 MA 端末は Remote Wakeup には対応していません。 

• FOMA 端末は FAX 通信をサポートしていません。 

• F 日 MA 端末は IP 接続には对応していません。 

• FOMA 端末をドコモの PDA fsigmarionll J / fsigmarioninj 
/「 musea 」 に接続してデータ通信を巧う場合 、 fsigmarion nJ 
/ fmuseaj をアツプデートしてご利用ください。アツプデー 
卜のち法などの詳細については、ドコモのホームページをご 
覧ください。 


バケツト通信 


を受信したデータ量に応じて通信料びかかる通信形態 
です。（受信最大 384 kbps 、 送信最大目 4 kbps ) 
パケット通信は、 FOMA 端末と FOMA USB 接続ケー 
プル(別売）を使ってパソコンと接続し、各種設定を行 
ラと利用で去ます。ドコモのインターネット接続サー 
ビス 「mopera U 」/ rmopera 」 など、 FOMA パケット通 
信に対応したアクセスポイントをご利用ください。ま 
た、 FOMA ネットワークに接続された企業内 LAN にア 
クセスし、データの送受信をすることちでをまず。 

• バケット通信は、画像を含むサイトやインターネットホーム 
ページの開覧、ファイルのダウン□—ドなどのデータ量のをい 
通信を行ラと、通信料び高額になりますのでごを意ください。 


64 K データ 通信 

接続している時間に応じて、通信料びかかる通信形態 
です。（通信速度 64 kbps ) 

64 K データ通信は、 FOMA 端末と FOMA USB 接続ケー 
ブル(別売）を使ってパソコンと接続し、各種設定を行 
ラと利用で去ます。ドコモのインターネット接続ヴー 
ビス 「mopera U 」 / 「 mopera 」 などの FOMA 目 4 K デー 
夕通信に対応したアクセスポイント、またはに DN の同 
期 64 K アクセスポイントをご和巧ください。 

• 64 K データ通信は、長時間通信を巧うと、通信料び高額にな 
D ますのでごミ主意ください。 


データ拓送 


ホが線通信 、 FOMA USB 接続ケーブル(別売)を使つ 
てデータを送受信する、課金び発生しない通信形態で 
す。赤外線通信では、 FOMA 端末またはパソコンなど 
赤外線通信機能を持つ機器とデータを送受信すること 
びでさます。 


ご利巧時の留意事頂 


インターネットサービスプロパイダの利用料を 


インターネットを利巧する場合は、ご利巧になるイン 
ターネットサービスプ□バイダに対する利巧料び必要 
になります。この利用料は、 FOMA サービスの利用料 
とは別に直接インターネットサービスプ□バイダにお 
支払いいたださます。利用料の詳しい内容については、 
ご利巧のインターネットサービスプ□バイダにお問い 
合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス rmopera U 」 
/「 mopera 」 をご利用いただけます。 
rmopera U 」 をご利用いただく場合は、お申し込みび 
必要(有料）となります。 rmopera 」 をご利用いただく 
場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。 


接続巧(インターネツトサービスプ□バイダなど)の設定 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先び異なりま 
す。パケット通信を行ラとをはパケット通信対応の接 
続先、 64 K データ通信を行うと却ま FOMA 目 4 K データ 
通信、またはに DN 同期目 4 K 対応の接続先をご利巧くだ 
さい。 

• DoPa のアクセスポイントには接続でさません。 

• PIAFS などの PHS 目 4 K /32 K データ通信のアクセスポイント 
には接続でさません。 


ネットワークアクセス時のユーザー誘詔 


接続先によっては、接続時にユーヴー認証 (ID とパス 
ワード）び必要な場合びありまず。その場合は、通信 
ソフト（ダイヤルアップネットワーク）で ID とパスワー 
ドを入力して接続してください。 ID とパスワードは接 
続先のインターネットサービスプ□バイダまたは接続 
先のネットワーク管理者から付与されまず。詳しい内 
容については、インターネットサービスプ□バイダま 
たは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 


ブラウザ利用時のアクセス認証 


パソコンのインターネットプラウヴで FirstPass 対応 
サイトを利巧するとをのアクセス認証で 、 FirstPass 
(ユーヴー証明書)び必要な場合、付属の CD - ROM から 
FirstPass PC ソフトをインス!ルし、設定を巧って 
ください。詳細は CD - ROM 巧の [ FirstPassPCSoft ] 
フォルタ巧の 「 FirstPassManuaLKPDF 形式)をご覧く 
ださい。 「 FirstPassManuaLKPDF お式）をご覧になる 
には 、 Adobe Reader （バージョン目.0しん L を推奨）び 
必要です。お使いのパソコンにインス I -ールされてい 
ない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームペー 
ジから最新版をダウン□ー ドでをます。（別途通信料が 
かか0ます） 

詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを 
参照してください。 
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パケット通信および 64 K データ通信のを件 


FOMA 端末で通信を行ラためには、し：!下の条件び必要 
になります。 

- FOMA USB 接続ケーブル(別売）を利巧でをるパソコンであ 
ること 

- FOMA パケット通信、 64 K データ通信に対応した PDA である 
こと 

- FOMA サービスエ I 」ア内であること 

-バケット通信の場合、接続先び FOMA バケット通信に巧あし 
ていること 

-日 4 K データ通信の場合、接続先び FOMA 64 K データ通信、ま 
たは ISDN 同期 64 K に対応していること 
ただし、上の条件び蕾っていてち、基地局び混雑して 
いる、または電波状態び悪い場合は通信びでさないこ 
とびあ0ます。 


動作損境について 


データ通信をが巧ずるためのパソコンの動作環境は政 
下のとおりです。 


垣目 

必要環境 

パソコン本体 

- PC - AT 互換磯で CD - ROM ドライプび使巧 

マキ ス盼节 

• US 目ポー h(Universal Serial Bus 
Specification Revl .1 準拠） 

OS &1 

Windows Vista (日本語版） 

必要^モリ※？ 

Windows Vista : 512 MB が上 

バードディスク 
容量※2 

已 M 目 iU 上の空き容量 

ディスフレイ 

Hiah Color (目己，己3目色)、解像度8孤 X 600 
ドットけ上を推奨 


0 S アップグレードからの動作は保証の巧象がとな0ます。 
《2必要メモ1」 - A — ドディスク容量は、バソコンのシステム 
構成によって異なることびあ0ます。 


参 CD - ROM をバソコンにセットすると、下記のような警告 
画面び表示さ打る場合びあります。この警告は 、 Internet 
Explorer のセキュリティの設定によって表示されますび、 
使用には問題あ0ません。 

[はしリをク U ツクしてください。 



泣織端漏離 


お要な機器について 


FOMA 端末とパソコン切外に政下の； V - ドウエアを使 
います。 

- FOMA USB 接続ケープル(別売)、または FOMA 充電機能付 
USB 接続ケーブル01(別売） 

♦本 マニュアルでは 、 FOMA US 日接続ケープル(別売)の場 
合で説明しています。 

• US 己ケープルは専巧の 「FOMA USB 接続ケープル」または 
tOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01」をお買いホめ 
<ださい。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形 
状び異なるため使用で定ません。 

■用語解説 

♦管理ち権限 

Windows Vista のシステムのすべてにアクセスできる権限。 
1台のパソコンに最低1人は管理ち権限を持つユーヴーび設定 
されています。通常、管理ち権限を持たないユーヴーは、通 
信設定ファイル （ ドライバ)のインストールびできません。管 
理ち権限の設定については、各パソコンメーカやマイク□ソ 
フト社にお問い合わせ<ださい。 

• OBEXCObject Exchange ) 

データ通信の国隙規格の1つ。 OBEX に対応した携帯電話、バ 
ソコン、デジタルカメラ、プ IJ ンタなどの間で、データを送 
受信でをます。 
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データ通信の準備と流れ パソコンと FOMA 端末を巧続する 


パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通信およ 
び目 4 K データ通信を利用する場合の準備について説日月 
します。 



インスIルした通信設定ファイル （ ドライバ)を確認する （P.4) 


, FOMA 端末に付属の取扱説明書の r データ通信の準掃と流れ」を参照ずる 


パソコンと FOMA 端ホは、電源び入っている状態で接 
続して < ださい。 

1 外部接続端子カバーを開ける 

2 FOMA 端末の外部接続端子に FOMA USB 接続 
ケーブル(別売)のパ卽接続コネクタを r カチッ」と 
音びするまで差し込む 

3 パソコンの USB 端子に FOMA USB 接続ケーブル 
の USB コネクタを接続ずる 

バソコンと FOMA 端末び接続され、 FOMA 端末に「 II び表 
示されます。 



■取がしかた 

1 FOMA USB 接続ヶーブルは必ずリリースポタン 
を巧しながら水平に引さ巧く 

FOMA USB 接続ケープルを取外すと、 FOMA 端末の画面 
から「11び消えます。 



2 パソコンの USB 端子から FOMA USB 接続ケーブ 
ルを引を巧< 


参 データ通信中に FOMA USB 接続ケーブルを取がさないで 
<ださい。故障などの原因とな0ます。 

♦ FOMA 端末に表示される「を」は、通信設をファイル（ドライ 
バ)のインストール前には表示されません。 
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通信設をファイル（ドライパ)を 
インストールする 


FOMA 端ホとパソコンを FOMA USB 接続ケースレ側 
売)を使って接続し、データ通信を行ラには、ドコモの 
ホームページから通信設定ファイル（ドライバ)をダウ 
ン□ー ドし、インス!-ールしてください。 

• バソコンの管理者権限を持ったユーザーでインス I -ールして 
<ださい。 

• ユーヴーアカウント制御画面は、バソコンの設定によっては 
表をされません。 

• インストール中に FOMA USB 接続ケープル(別売）を取列さ 
ないで < ださい。 

• 電池残量びがない FOMA 端末を使用する場合は、卓上ホルダ 
(別売)などを使巧し、巧電しなびらインス!ルすることを 
おすずめしまず。 

• すでに通信設定ファイル （ ドライバ）びインス I ルされてい 
るバソコンに再度インストールする場合は、必ずアンインス 
I ルしてから行って < ださい。 

1 ドコモのホームぺージ (http://www.nttdocomo. 
co.jp/support/utilization/application/announce/ 
info4.html) に接続し、 SO902iWP+ 通信設定ファ 
イル （ ドライバ)をダウン□ー ドずる 

2 FOMA 端末とパソコンを FOMA USB 接続ケーブ 
ルで接続する 

ドライバのインス I ''ールウィヴード画面び表示されます。 

3 [ドライバソフトウェアを検索してインス!ルし 
まず(推奨)]をクリックする 

ユーヴーアカウント制御画面び表おごれます。 

4 [続巧]をクリックずる 

r 新しい"ードウェアの検出 - FOMA so 目 02 iWP +」 画面 
び表示されます。 

5 [オンラインで検索しません]をクリックする 

• パソコンの設定によっては、この操作は省略ごれます。 
操作6に進んでください。 

6 [ディスクはありません。他の方法を試します]一 
[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを 
巧索します(上級)]をクリックする 

7 [参照]をクリックし、操作 1 でダウン□—ドした 
ファイルを含むフォルダを選び、 [0K] をクリック 
する 

8 じ欠へ]をクリックずる 
9 [閉じる]をクリックずる 

10 ずべてのドライバがインス!ルされるまで、操 
作5〜9を繰り返ず 


インストールした通信設定ファイル（ド 
ライパ)を確認ずる 


SO 902 iWP + 通信設定ファイル（ドライバ)び正しくイ 
ンス I -ールされていることを確認しまず。 

• FOMA 端末とバソコンを FOMA USB 接続ケーブル(別売）を 
使って、あらかじめ接続しておいて<ださい。 

1 [スタート]-•■[コント □ —ルパネル]をクリック 
し、 t システムとメンテナンス]^[デバイスマネー 
ジャ]をク! J ックずる 

ユーヴーアカウント制御画面び表おされます。 

2 [続巧]をクリックずる 


3 ちデバイスをクリックし、インス!ルしたドラ 
イバ名を確認する 


デ A " イスの種類 

ドライバち 

ポート (COM と LPT ) 

• FOMA SO 902 iWP + 
Command Port 

• FOMA SO 902 iWP + OBEX 
Port 

モデム 

• FOMA S 0902 iWP + 

ユニバーサルシリアル 
バスコント□—ラ 

• FOMA S 0902 iWP + 


• COM ポート番号は、お使いのパソコンによって異なり 
ます。 


通信設定ファイル （ ドライパ)をアンイン 
ストールずる 


I バソコンの管理ち権限を持ったユーヴーでアンインス I ル 
して < ださい。 

I アンインストール開始前にバソコンから FOMA 端末を取外し 
てください。 

1 [スタート]一[コント□—ルパネル]をクリックし、 
[プ□グラムのアンインス I J レ]をクリックする 

2 [FOMA SO902iWP+ USB] を選ぴ、[アンイン 
ス I ルと変更]をクリックずる 

ユ—ヴ—アカウント制御画面び表示されます。 

3 [続行]をクリックずる 

削除確認画面び表示されまず。 

4 [はい]をクリックずる 

通信設定ファイル （ ドライバ)のアンインス I ルを開抬し 
ます。 

5 [0K] をクリックずる 

• [ so 902 wun . exe ] をダプルクリックしてアンインス I — 
ルすることちできます。画面の指示に従って操作してくだ 
さい。 


4 















